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1 Beschreibung des Gleisanschlusses

1.1 Der Anschluss liegt an der Westseite des Bahnhofs Heitersheim und zweigt mit der ferngestellten Wei-
che 20 in km 228,845 aus dem durchgehenden Haupigleis der Richtung Freiburg - Basel ab

1.2 Gleisanlagen und ihre Nutzung

(s. Lageplanskizze Anlage 1)

Gleis: Nutzlange | Nutzung: Neigungs- Nutzer:
inm: verhaltnisse
5 WE 21 (Mast 325 Ubergabegleis im EVU
228/28) - Bahnhof Heiters-
Prellbock heim
5a WE 21 (Mast 2409 Verbindungsgleis EVU
228/28) -
WA 1
5b WA1-WA®G6 552 Verbindungsgleis EVU
9 WA 6 - 268 Verbindungsgleis EVU
Anschlussgrenze
GAB
Weichen-Nr. Betatiger: Art der Bedienung: Bauform:
21 Fahrdienstleiter DB Netz | ferngestellt EW 49-190-1:9-I-H
1 EVU ortsgestellt EW 49-190-1:9-r-H
6 EVU ortsgestellt EW 49-190-1:9-I-H

Gleissperren:

Gleissperre-Nr.

Betatiger:

Art der Bedienung:

Bauform:

Bremsprellbock in Gleis 5

EVU

ortsgestellt

Rawie

1.3 Aufbewahrung Weichenschliissel und Sicherungsmittel
- entféllt -
1.4  Bedienungsbereich

Die Anschlussgrenze fiir das Industriestammgleis des Zweckverbandes befindet sich im Gleis 5 des
Bahnhof Heitersheim (Weichenende der Anschiussweiche 20 einschlieRlich Weichenteil) und ist im
Gelande gekennzeichnet.

Der Bedienungsbereich erstreckt sich tiber das Stammgleis bis zu den jeweiligen NebenanschlieRern.
Die Anschlussgrenzen sind im Gelande gekennzeichnet.
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

Halbmesser der Gleise mit weniger als 150 m
- entfallt -

Signalanlagen
- entfallt -
Bahniibergdnge ohne technische Sicherung mit Andreaskreuz und Pfeiftafeln

4 Feldwegiibergénge zw. Ubergabegleis und Weiche 1 BU 1-4 (im Gleis 5a)

1 Radweg bei Weiche 1 BU 5 (im Gleis 5a)

2 StraBeniibergdnge im Gleis 5b Miinstertéler Strae BU 6-7
Oberleitungsanlagen
Es ist verboten, sich einer eventuell vorhandenen Oberleitung und den dazugehérenden Halteseilen
auf weniger als 1,5 m zu ndhern. Hierauf ist besonders beim Hantieren mit langen Werkzeugen und
beim Besteigen von Fahrzeugen, Ziigen oder Wagons zu achten. Gegebenenfalls muss die Spannung
der Oberleitung durch eine Fachkraft ausgeschaltet werden. Das Einschalten, Ausschalten der Span-
nung und Erden der Oberleitung darf nur von besonders ausgebildeten und in der vorhandenen An-
lage unterwiesenen Personen veranlasst und vorgenommen werden.

sonstige betriebliche Einrichtungen des Gleisanschlusses
- entfallt -

Briicken, Durchldsse
Im Anschluss an die Weiche 21 des Ubergabegleises 5 iiberquert das Verbindungsgleis 5 a
o Eisenbahniibergang in Bahn-km 0,096 liber den Sulzbach im Bf. Heitersheim
o Eisenbahnibergang in Bahn-km 0,156 Kreisstrasse Heitersheim — GriBheim im Bf. Heiters-
heim
o Eisenbahnlbergang in Bahn-km 0,489 tiber den Eschbach
Die jeweiligen zuldssigen Briickenlasten sind in der Anlage 4 ersichtlich

Telekommunikationsanlagen
—entfallt —

Einfriedungen und Tore
- entfallt —

Beleuchtung und Lage der Schalter
- entfallt -

Betriebseinschriinkungen

Eine Rangierfahrt darf ohne Triebfahrzeug hochstens 325 m lang sein.

Zwischen dem Gleis 5 im Bahnhof Heitersheim und der Weiche 1 des Anschlusses diirfen keine Wa-
gen abgestellt werden.

Verladeeinrichtungen
befinden sich nur bei den NebenanschlieBern

Das Notfallmanagement }

wird im Anschluss verantwortlich vom AnschlieBer wahrgenommen. Er verstidndigt die Notfallmel-
destelle der beteiligten EVU und er tragt die Verantwortung fiir die Auswahl, Bestellung und Einsatz
der Notfalltechnik.

Stand 01.07.2021
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2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Durchfiihren der Bedienung

Der Gleisanschluss wird nach dem jeweils giiltigen Bedienungsplan gem. Anlage 3 bedient.

Im gegenseitigen Benehmen zwischen AnschlieBer, NebenanschlieRer / Mitbenutzer und dem jewei-
ligen EVU kénnen im Bedarfsfall auch auRerplanmaRige Bedienungsfahrten durchgefiihrt werden.
Entsprechende Anfragen sind dem AnschlieRer mitzuteilen.

Bedienen der Anschlussanlagen, Zustéindigkeiten

Alle fiir den Anschluss aufkommenden Wagen sind durch das EVU an der Ladestelle des Nebenschlie-
Bers / Mitbenutzers bereitzustellen und auch von dort abzuziehen. Vor der Einfahrt in einen An-
schluss muss sich das Rangierpersonal davon iiberzeugen, dass ein Gleistor, soweit vorhanden, ge-
offnet und profilfrei festgelegt ist. Die planmaRigen Fahrten zum / vom Gleisanschluss sind Rangier-
fahrten. Wenn weitere Bedienungsfahrten folgen, sind folgende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen:
Der AnschlieBer wie auch der betreffende Kunde ist vom Zeitpunkt der beabsichtigten Bedienung zu
unterrichten. Das Personal der Bedienfahrt hat besondere Vorsicht beim Befahren des Anschlusses
hinsichtlich der Sicherung gegeniiber Personen und Fahrzeugen walten zu lassen.

Warnen der Mitarbeiter des AnschliefSers
Bei der Zufiihrung und Abholung der Wagen hat das Rangierpersonal Personen, die im Bedienungs-
bereich oder in Wagen beschaftigt sind, zu warnen.

Priifen der Anschlussanlagen

Das Rangierpersonal priift die wahrend der Bedienung befahrenen Anschlussanlagen durch Augen-
schein auf offensichtliche Mangel hinsichtlich

e Befahrbarkeit

e Freihalten des Regellichtraums

Erkannte Veranderungen / Mingel sind sofort dem EBL mitzuteilen.

Geschwindigkeit beim Rangieren

Die Bedienungsfahrt zwischen der Anschlussgrenze im Bahnhof Heitersheim ab Weiche 21 bis 50 m
vor Weiche 1 ist vorsichtig und mit hdchstens 25 km/h durchzufiihren. Ab 50 m vor Weiche 1 darf im
restlichen Anschlussbereich maximal mit 10 km/h gefahren werden. Bahniibergénge im gesamten
Anschlussbereich diirfen nur mit 5 km/h befahren werden. In engen Gleisbdgen (< R 100) ist die
Geschwindigkeit auf Schrittgeschwindigkeit zu erméRigen.

Rangierseite
-entfallt -

Befahren von Bahniibergéingen

An Feldwegiibergangen, an denen Pfeiftafeln aufgestellt sind, ist sowohl an der P-Tafel als auch in
der Mitte zwischen P-Tafel und Ubergang ein Pfeifsignal zu geben.

Bahniibergénge innerhalb des Anschlusses (Miinstertéler Str. BU 6+7) sind zusétzlich durch Posten,
Mitarbeiter des bedienenden EVU, zu sichern.

Stand 01.07.2021
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